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赛克斯电气股份有限公司为客户提供全方位的技术支持，
         客户可与就近的赛克斯办事处或代理商联系。
         内容如有改动，恕不另行通知！













前言

感谢您使用我公司自主研制的SVG系列产品。本手册为V2.3版本，适用于6kV、10kV、27.5kV、35kV电压等级级联式高压动态无功补偿装置。作为应用性了解， 本手册提供了充足的信息。若欲安全可靠地使用本高压动态无功补偿装置，从而充分体验先进的设计理念给予您的高级享受，强烈建议您深入阅读本手册的各项内容，特别是有关安全规程和警告的部分。
我们对本手册做了多方面、全方位的审核，但难免还会存在疏漏之处，如您在使用过程中发现一些疏漏，请和我们联系；本手册并没有涵盖SVG系列产品的全部功能，如您在体验产品过程中发现本手册未涉及的功能，请和我们联系。对于您提出的建议，我们将在后续的版本升级中积极进行改进。
我公司保留对后续产品做进一步升级改进的权利，用户手册相应的内容可能会有变动，我们不再另行通知。如您需要最新版本用户手册，请致电我公司。
您也可以从以下渠道获得完善有效的信息：当地办事处
请联系您所有地区的办事处，咨询有关服务、价格和调试事宜。技术支持中心
就我们的产品和系统，为客户提供全方位的技术服务。
如果您在阅读本手册时有任何困惑之处，请按上面的联系方式垂询，我们将热情为您服务。
定义和警告
[image: ]危险 本手册以及高压动态无功补偿装置上带有“警示标志”的“危险”是指如果不遵守有关要求不采取相应措施，就会造成死亡或严重的人身伤害。
[image: ]
警告 本手册以及高压动态无功补偿装置上带有“警示标志”的“警告”是指如果不遵守有关要求不采取相应措施，就存在可能造成死亡或严重人身伤害的潜在危险。

[image: ]注意 本手册以及高压动态无功补偿装置上带有“警示标志”的“注意”是指如果不遵守有关要求不采取相应措施，就存在可能导致轻度或中等程度人身伤害的潜在危险。
[image: ]
提示 本手册中的“提示”是指如果使用者对提示的问题不加注意就可能出现不希望有的结果或状态。
[image: ]说明 本手册中的“说明”是指出有关产品的重要信息，手册中的黑体字部分是要特别加以注意的问题。
[image: ]经过认证的人员 本手册中所谓“经过认证的人员”是指，在本设备上进行工作的人员必须熟悉设备的安装、调试以及投运的步骤和要求，并能避免生产中出现的各种紧急情况。
他（她）们还必须具备下列条件：
1、受过专门培训并考试合格，能够按照常规和本手册的规定的安全操作步骤的要求对电路和设备进行上电、断电、清扫、接地和线路连接等各种操作。
2、受过培训，能够按照常规和本手册规定的安全操作步骤的要求，正确进行设备的维护和使用。
3、受过急救方面的培训。
只能用于指定的应用领域 本设备只能用于手册中指明的应用领域，而且只能与我公司推荐和认可的器件和部件配套使用。
以下的“警告”、“注意”和“提示”是为了您的安全而提出的，是防止设备及与其相关的部件受到损伤而采取的一些措施。在处理高压动态无功补偿装置相关事项时，通常都要涉及本节中列出的“警告”、“注意”和“提示”，它们分为以下几类：常规、运输和存放、调试、操作、维修以及拆卸和废品处理相关。
特殊的“警告”、“注意”和“提示”：适用于特殊的操作，放在有关章节的开头，并在该章节需要的地方再加以重复和补充。
请仔细阅读这些“警告”、“注意”和“提示”，因为它们为您提供了人身安全的保障，并且有助于延长高压动态无功补偿装置的使用寿命。
常规相关
[image: ]警告  本设备带有危险高电压，如果不遵守“警告”的规定，或不按本手册的要求进行操作，就可能造成死亡，严重的人身伤害或重大的财产损失。
只有经过认证合格的专业人员才允许操作本设备，并且在使用设备之前要熟悉本手册中所有的安全说明和有关安装、操作和维护的规定。正确地进行搬运、装卸、就位、安装和操作维护，是实现本设备安全和成功地投运的可靠保证。
本设备为高压设备，高压操作必须按正确的流程进行，现场由用户指定专门的高压操作人员、安全负责人员，否则可能造成死亡，严重的人身伤害或重大的财产损失。
注意触电的危险。除控制部分柜门可以打开，其它柜门和集装箱门在设备带高压电情况下不允许打开，且禁止触碰。否则可能造成死亡，严重的人身伤害或重大财产损失。
注意触电的危险。即使高压供电已经切断，高压动态无功补偿装置功率单元的直流母排及直流电容器上仍然残留有危险的直流电压，因此在高压断电10分钟后直到功率单元内直流侧电容残余电能放完，才允许打开高压动态无功补偿装置的柜门，且禁止触碰功率单元的直流侧电容及相关链接铜排。
注意触电的危险。控制系统控制电源由交流电变为直流电，当控制系统断电， 直流电容器上仍然残留有危险的直流电压，因此在控制系统断电15分钟后，才允许检查和维护控制系统。
注意触电的危险。如果接地失效，与之相连的部分或系统故障可能导致机壳与接地之间存在全部相电压大小的电压差。此时如果同时接触机壳和接地可能导致严重伤害，甚至死亡。
[image: ]注意
防止儿童和公众接触或接近本设备！
本设备只能按照制造商规定的用途来使用。未经授权的改造或使用非本设备制造商所出售或推荐的零配件，可能导致火灾、触电或其它伤害。
[image: ]提示
请将本手册放在设备附近容易找到的地方，保证所有使用人员都使用方便。如果要对正在处于运行状态的带电设备上进行测量或测试时，必须遵守相关安全规程，实际操作时，应该使用适当的电子器具。
在安装和调试高压动态无功补偿装置之前，请您务必仔细阅读这些安全规则和警告，以及设备上粘贴的所有警示标志。确保警示标志置于醒目的地方，并更换已脱落或损坏的标志。
[image: ]运输和存放相关
警告
正确的运输、存放、就位和安装，以及细心地操作和维护，对于高压动态无功补偿装置的正常和安全运行是至关重要的。
[image: ]注意
在运输和存放期间，要保证高压动态无功补偿装置不致遭受物理性的冲击和振动，也必须保证它不受雨淋和不存放在环境温度过高的地方。
调试相关[image: ]
警告
未经培训合格的人员在本设备上的器件/系统上工作或不遵守“警告”中的有关规定，就可能造成严重的人身伤害或重大的财产损失。只有在设备的设计、安装、调试和运行方面受过培训的经过认证合格的专业人员才允许在本设备的器件/系统上进行工作。
输入电源线只允许永久性紧固连接。设备必须接地（按照IEC 536 Class 1,NEC 和其它适用的标准）。
即使高压动态无功补偿装置处于不工作状态，以下端子仍然可能带有危险电压：
——高压电源输入端子
——柜体内部直流母排及相连的直流电容
[image: ]注意
与本设备连接的电源电缆、控制电缆，都必须按照用户图纸里面的要求进行连接，以避免由于高压动态无功补偿装置工作所造成的干扰。
[image: ]运行相关
警告
高压动态无功补偿装置在高压下运行；
高压动态无功补偿装置在运行时，其某些部件上不可避免地存在危险电压；
为保证高压动态无功补偿装置能取得良好补偿效果，需通过操作工控机显示界面输入运行现场的参数，如用户自行配置的电压互感器、电流互感器变比等， 必须与实际情况完全相符。
现场通风良好，高压动态无功补偿装置风机启动正常，使高压动态无功补偿装置达到好的散热效果，防止系统出现过热甚至着火。
维修相关
[image: ]警告
设备的维修，只能由我公司的服务部门、我公司授权的维修中心或者经过认证合格并得到授权的人员进行。这些人员应当十分熟悉本手册中提出的所有警 告，以及正确的操作步骤；任何有缺陷的部件和器件都必须用相同的元件更换；
在打开我公司产品柜门进行维修之前，一定要先断开高压、断开高压10分钟后再断开控制电；应至少要等高压电断电15分钟后直到功率单元内直流侧电容残余电能放完，才能打开柜门进行维修。
拆卸和废品处理相关
[image: ]注意
请保管好包装箱以备将来使用或把它返还给制造商。
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第1章 SVG 概述
1.1 [bookmark: _Toc31903_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12432]概述
SVG 无功补偿装置是我公司自主研发，融合了国内外先进技术和开发理念， 在国内处于技术领先地位的电力电子产品。公司秉承“创新、品质、服务”的理念， 并将其融入企业经营的血脉之中，不断追求成长与突破，努力实现“节约能源， 服务社会，打造中国节能产品制造基地”的长远目标，力争为国家节能减排，建设低碳和谐社会做出更大的贡献。
随着现代电网的大规模发展，新能源的大量并网、大容量的电力电子设备等非线性负荷和冲击性负荷的广泛应用，带来了严重的电能质量问题：
· 功率因数低，电网损耗增加，生产成本加大，生产效率降低。
· 产生的无功冲击引起电网电压波动及闪变，严重时导致传动装置及保护装置无法正常工作甚至停产。
· 电网三相不平衡，产生负序电流使电机转子发生振动。
· 产生高次谐波电流，导致电网电压畸变。
· 电容器组谐振及谐波电流放大，使电容器过负荷或过电压，甚至烧毁。
· 增加变压器损耗，引起变压器发热。
· 导致电力设备发热，电机力矩不稳甚至损坏。
· 加速电力设备绝缘老化，易击穿。
· 降低电弧炉生产效率，增加损耗。
· 干扰通讯信号。
随着电网的不断发展，对无功功率进行控制与补偿的必要性与日俱增。
· 输电网络对运行效率的要求日益提高，为了有效利用输变电容量，应对无功进行就地补偿。
· 电源（尤其水电，光伏等新能源）远离负荷中心，远距离的输电需要灵活控制无功以支撑解决稳定性及电压控制问题。
· 配电网中存在大量电感性负载，在运行中需要大量无功，使得配电系统损耗大大增加
· 直流输电系统要求在换流器的交流侧进行无功控制。
· 用户对于供电电能质量的要求日益提高，获得经济效益的目的日益明确，对电网的无功进行补偿，尤其是就地无功补偿，在输配电系统中便显得十分必要。
目前最理想的解决方案就是采用 SVG(Static Var Generator—静止无功发生器)也称 STATCOM（Static Synchronous Compensator 的简称)，其主要作用是： 提高电网稳定性、增加输电能力、消除无功冲击、抑制谐波、平衡三相电网，降低损耗、节能减排。其基本原理是将桥式变流电路通过电抗器并联在电网，适当调节桥式变流电路输出电压的相位和幅值或者直接调节其输出电流，使该电路吸收或者发出满足要求的无功功率，从而实现动态无功补偿的目的。
SVG 型动态无功补偿与谐波治理装置的运用是目前最先进的动态无功补偿技术，最成熟的电压源型变流器技术，使得无功补偿装置实现了质的飞跃。无功补偿不再采用大容量的电容、电感器件，而是通过大功率电力电子器件的高频开关实现无功能量的变换。
本公司 SVG 动态无功补偿装置是以 IGBT 为核心的无功补偿系统，能够快速连续地提供容性或感性无功功率，实现考核点恒定无功、恒定电压和恒定功率因数的控制等，保障电力系统稳定、高效、优质地运行。在配电网中，将中小容量的 SVG 产品安装在某些特殊负荷（如电弧炉）附近，可以显著地改善负荷与公共电网连接点处的电能质量，例如提高功率因数、克服三相不平衡、消除电压闪变和电压波动、抑制谐波污染等。

1.2 [bookmark: _Toc7730][bookmark: _Toc21965_WPSOffice_Level2]SVG 系列产品特点
本公司 SVG 系列产品采用现代电力电子、自动化、微电子及网络通讯等技术，采用先进的瞬时无功功率理论和基于同步坐标变换的功率解耦算法，以设定的无功性质及大小、功率因数、电网电压为控制目标运行，动态的跟踪电网电能质量变化调节无功输出，并能实现曲线设定运行，提升电网质量。
易操作、高性能、高可靠性的 SVG 系列产品为满足用户对提高输配电电网的功率因数、治理谐波、补偿负序电流的迫切需求做出相应设计，具有以下特点：
● 模块化设计，安装、调试、设定简便。
● 动态响应速度快，响应时间≤5ms。
● 在补偿容量足够的前提下，输出电流谐波（THD）≤3%。
● 多种运行模式极大的满足用户需求，运行模式有：恒装置无功功率模式、恒考核点无功功率模式、恒考核点功率因数模式、恒考核点电压模式、恒考核点无功功率模式 2，目标值可实时更改。
● 实时跟踪负荷变化，动态连续平滑补偿无功功率，提高系统功率因数， 实时治理谐波，补偿负序电流，提高电网供电质量。
● 抑制电压闪变，改善电压质量，稳定系统电压。
● SVG 电路参数精心设计，发热量小，效率高，运行成本低。
● 设备结构紧凑，占地面积小。
● 主电路采用 IGBT 组成的 H 桥功率单元链式串联结构,每相由多个相同功率单元组成，整机输出由 PWM 波形叠加而成的阶梯波，逼近正弦， 经输出电抗滤波后正弦度良好。
● SVG 采用冗余性设计和模块化设计，满足系统高可靠性的需求。
● 功率电路模块化设计，维护简单，互换性好。
● 保护功能齐全，具有过压、欠压、过流、单元过热、不均压等保护，并能实现故障瞬间的波形录制，便于确定故障点，易维护，运行可靠性高。
● 人机界面友好显示，对外通讯提供了 RS485、以太网等接口，采用标准Modbus 通讯协议。除具有实时数字量及模拟量的显示、运行历史事件记录、历史曲线记录查询、单元状态监控、系统信息查询、历史故障查询等功能外，还具有送电后系统自检、一键开停机、分时控制、示波器（AD 通道强制录波）、故障瞬间电压/电流波形记录等特色功能。
● SVG 设计包含与 FC 配合使用的接口，实现定补和动补的有效结合，为用户提供更经济，更灵活的补偿方案。
● 投切时无暂态冲击，无合闸涌流，无电弧重燃，无需放电即可再投。
● 与系统连接时，不需要考虑交流系统相序，连接方便。
● 可并联安装，极易扩展容量。并机运行使用光纤通讯，通讯速度快，能够完好的满足实时补偿的要求。

[bookmark: _Toc31903_WPSOffice_Level1]






[bookmark: _Toc22154]第2章 SVG系列产品介绍
2.1 [bookmark: _Toc3317][bookmark: _Toc7777_WPSOffice_Level2]SVG 无功补偿基本原理


图 2.1 原理示意图
SVG 系列产品的原理示意图如图 2.1 所示。在交流电路中，电压和电流的相位有三种情况，当负载呈现纯电阻特性时，电压和电流相位相同；当负载呈现电感特性时，电压相位超前电流相位；当负载呈现电容特性时，电压相位滞后电流相位。
SVG 系列产品基本原理就是将自换相桥式电路通过变压器或者电抗器并联到电网上，适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位，或者直接控制其交流侧电流使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流，实现动态无功补偿的目的，如表 2.1 所示。
[bookmark: _Toc31903_WPSOffice_Level3]表 2.1 运行模式原理表

	运行模
式
	波形
	相位
	说明

	
	
[image: ]
	[image: ]
	若 Vsvg=Vnet，

	空载运
	
	
	则 Ils=0，等效

	行模式
	
	
	为阻值可调的

	
	
	
	电阻。

	

感性运行模式
	
[image: ]
	
[image: ]
	若 Vsvg<Vnet， 则 Ils 为滞后电流。等效为连续可调的电
感

	

容性运行模式
	
[image: ]
	
[image: ]
	若 Vsvg>Vnet， 则 Ils 为超前电流。等效为连续可调的电
容



2.2 [bookmark: _Toc9084_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25037]SVG 系列产品介绍
2.2.1 [bookmark: _Toc30638][bookmark: _Toc21965_WPSOffice_Level3]SVG 主要技术参数
● 额定工作电压：6kV、10kV、27.5kV、35kV；
● 额定容量：±1～±100Mvar；
● 输出无功范围：感性额定无功到容性额定无功范围内连续变化；
● 响应时间：≤5ms；
● 过载能力：1.2 倍过载 1 分钟；
● 输出电压总谐波畸变率（并网前）：≤5%；
● 输出电流总谐波畸变率 THD（额定功率下）：≤3%；
● 系统电压不平衡保护，整定范围：4%～10%；
● 效率：额定运行工况≥99%；
● 运行温度：－20℃～+40℃；
● 贮存温度：－30℃～+70℃；
● 人机界面：采用中文彩色触摸屏显示；
● 相对湿度：月平均值不大于 90﹪(25℃)，无凝露；
● 海拔高度：﹤2000m(高于 2000m 需定制)；
● 地震烈度: ≤8 度。
2.2.2 [bookmark: _Toc7777_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc17086]SVG 引用的部分规范
SVG 系列产品满足以下主要标准或与这些标准规定有关的条文。凡是注日期的引用文件其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件其最新版本适用于本文件。
GB 311.1-2012	绝缘配合第一部分：定义、原则和法规
GB/T 3797-2005	电气控制设备
GB/T 4208-2008	外壳防护等级（IP 代码）
GB/T 11022-2011	高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
GB/T 14048.1-2012	低压开关设备和控制设备第 1 部分：总则
GB/T 12325-2008	电能质量供电电压偏差
GB/T 12326-2008	电能质量电压波动和闪变
GB/T 14549-1993	电能质量公用电网谐波
GB/T 15543-1995	电能质量三相电压允许不平衡
GB/T 15945-2008	电能质量电力系统频率偏差
GB/T 18481-2001	电能质量暂时过电压和瞬态过电压
GB/T 3859.3-2013	半导体变流器通用要求和电网换相变流器第 1-3 部分：变压器
GB/T 3859.1-2013	半导体变流器通用要求和电网换相变流器第 1-1 部分：基本要求
GB/T 3859.2-2013	半导体变流器通用要求和电网换相变流器第 1-2 部分：应用导则
GB 3906-2006	3.6kV～40.5kV 交流金属封闭式开关设备和控制设备
GB 1985-2014	高压交流隔离开关和接地开关
GB/T 7261-2008	继电保护和安全自动装置基本试验方法
GBT 17626.5-2008	电磁兼容试验和测量技术浪涌抗扰度试验
GBT 17626.11-2008 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
GBT 17626.3-2006	电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验
GBT 17626.2-2006	电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验
GBT 17626.4-2008  电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 11032-2010  交流无间隙金属氧化物避雷器（附标准修改单 1）
Q/GDW 480-2010   分布式电源接入电网技术规定
Q/GDW 617-2011  光伏电站接入电网技术规定
NB/T 31003-2011  大型风电场并网设计技术规范（附条文规范）
DL/T 620-1997  交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
DL/T 672-1999  变电所电压无功控制调节装置订货技术条件
DL/T 1215.1-2013  链式静止同步补偿器第 1 部分：功能规范导则
DL/T 1215.2-2013  链式静止同步补偿器第 2 部分：换流链的试验
DL/T 1215.3-2013  链式静止同步补偿器第 3 部分：控制保护监测系统
DL/T 1215.4-2013  链式静止同步补偿器第 4 部分：现场试验
DL/T 1215.5-2013  链式静止同步补偿器第 5 部分：运行检修导则
DL/T 1216-2013   配电网静止同步补偿装置技术规范
[bookmark: _Toc7591][bookmark: _Toc9084_WPSOffice_Level3]2.2.3  SVG 型号与规格
SVG 系列产品的型号命名规则如图 2.2 所示：
[image: 图片3]



























图 2.2  产品命名规则
注：容量（Mvar）表示从感性无功到容性无功动态调节范围内的额定最大调节容量。例如 C2.0/10，表示：直挂式 10kV、容量为±2Mvar 的装置。能够在+2000kvar（感性）到-2000kvar（容性）范围内对无功进行连续平滑调节。SVG 系列分为风冷和水冷两种冷却方式，以下对两种冷却方式产品在不同电压等级下的规格型号做具体说明。
[bookmark: _Toc9746_WPSOffice_Level2]表 2.2	6kV—G31 户内型风冷 SVG 系列型号规格与尺寸
	
产品型号
	
冷却方式
	电压等级
(kV)
	额定容量
(Mvar)
	外形尺寸
	
备注
	重量
(kg)

	
	
	
	
	总宽
(mm)
	高度
(mm)
	深度
(mm)
	
	

	SVG-C1.0/6
	






风冷
	





6
	1.0
	3300
	





2400
	





1400
	

铁心电抗
	2290

	SVG-C2.0/6
	
	
	2.0
	
	
	
	
	2850

	SVG-C3.0/6
	
	
	3.0
	3400
	
	
	
	3140

	SVG-C4.0/6
	
	
	4.0
	4800
	
	
	
	3850

	SVG-C5.0/6
	
	
	5.0
	
	
	
	
	4590

	SVG-C6.0/6
	
	
	6.0
	3600
	
	
	


空心电抗
	2650

	SVG-C7.0/6
	
	
	7.0
	
	
	
	
	3700

	SVG-C8.0/6
	
	
	8.0
	

5600
	
	
	
	4600

	SVG-C9.0/6
	
	
	9.0
	
	
	
	
	4700

	SVG-C10.0/6
	
	
	10.0
	
	
	
	
	4800

	SVG-C11.0/6
	
	
	11.0
	
	
	
	
	4900

	SVG-C12.0/6
	
	
	12.0
	
	
	
	
	5000


表 2.3 10kV—G31 户内型风冷 SVG 系列型号规格与尺寸
	
产品型号
	冷却方式
	电压等级
（kV）
	额定容量 (Mvar)
	外形尺寸
	
备注
	重量(kg)

	
	
	
	
	总宽
(mm)
	高度
(mm)
	深度
(mm)
	
	

	
SVG-C1.0/10
	













风冷
	














10
	
1.0
	
4000
	












2400
	












1400
	


铁心电抗
	
2750

	SVG-C1.5/10
	
	
	1.5
	
	
	
	
	2970

	SVG-C2.0/10
	
	
	2.0
	
	
	
	
	3150

	SVG-C3.0/10
	
	
	3.0
	
	
	
	
	3600

	SVG-C4.0/10
	
	
	4.0
	
4100
	
	
	
	4000

	SVG-C5.0/10
	
	
	5.0
	
	
	
	
	4500

	SVG-C6.0/10
	
	
	6.0
	3000
	
	
	空心
电抗
	2500

	SVG-C7.0/10
	
	
	7.0
	6100
	
	
	铁心电抗
	6000

	SVG-C8.0/10
	
	
	8.0
	
	
	
	
	6350

	SVG-C9.0/10
	
	
	9.0
	4900
	
	
	

空心电抗
	3900

	SVG-C10.0/10
	
	
	10.0
	
	
	
	
	4050

	SVG-C11.0/10
	
	
	11.0
	5000
	
	
	
	4350

	SVG-C12.0/10
	
	
	12.0
	
	
	
	
	4550

	SVG-C13.0/10
	
	
	13.0
	



8200
	
	
	
	7000

	SVG-C14.0/10
	
	
	14.0
	
	
	
	
	

	SVG-C15.0/10
	
	
	15.0
	
	
	
	
	7200

	SVG-C16.0/10
	
	
	16.0
	
	
	
	
	

	SVG-C17.0/10
	
	
	17.0
	
	
	
	
	7400

	SVG-C18.0/10
	
	
	18.0
	
	
	
	
	

	SVG-C19.0/10
	
	
	19.0
	
	
	
	
	7500

	SVG-C20.0/10
	
	
	20.0
	
	
	
	
	7700

	SVG-C21.0/10
	
	
	21.0
	
	
	
	
	



表 2.4 35kV—G31 户内型风冷 SVG 系列型号规格与尺寸

	产品型号
	冷却方式
	电压等级(kV)
	额定容量(Mvar)
	外形尺寸
	重量(kg)

	
	
	
	
	总宽(mm)
	高度(mm)
	深度(mm)
	

	SVG-C8.0/35
	风冷
	35
	8
	14500
	2100
	1800
	9550

	SVG-C9.0/35
	
	
	9
	
	
	
	9600

	SVG-C10.0/35
	
	
	10
	
	
	
	9650

	SVG-C11.0/35
	
	
	11
	
	
	
	9700

	SVG-C12.0/35
	
	
	12
	
	
	
	9750

	SVG-C13.0/35
	
	
	13
	
	
	
	9800

	SVG-C14.0/35
	
	
	14
	
	
	
	9850

	SVG-C15.0/35
	
	
	15
	
	
	
	9900

	SVG-C16.0/35
	
	
	16
	
	
	
	9950

	SVG-C17.0/35
	
	
	17
	
	
	
	10000

	SVG-C18.0/35
	
	
	18
	
	
	
	10050

	SVG-C19.0/35
	
	
	19
	
	
	
	10100

	SVG-C20.0/35
	
	
	20
	
	
	
	10150

	SVG-C21.0/35
	
	
	21
	
	
	
	10200

	SVG-C22.0/35
	
	
	22
	26200
	
	
	15580

	SVG-C23.0/35
	
	
	23
	
	
	
	

	SVG-C24.0/35
	
	
	24
	
	
	
	

	SVG-C25.0/35
	
	
	25
	
	
	
	

	SVG-C26.0/35
	
	
	26
	
	
	
	16300

	SVG-C27.0/35
	
	
	27
	
	
	
	

	SVG-C28.0/35
	
	
	28
	
	
	
	

	SVG-C29.0/35
	
	
	29
	
	
	
	16720

	SVG-C30.0/35
	
	
	30
	
	
	
	

	SVG-C31.0/35
	
	
	31
	
	
	
	

	SVG-C32.0/35
	
	
	32
	
	
	
	

	SVG-C33.0/35
	
	
	33
	
	
	
	17140

	SVG-C34.0/35
	
	
	34
	
	
	
	

	SVG-C35.0/35
	
	
	35
	
	
	
	

	SVG-C36.0/35
	
	
	36
	
	
	
	17560

	SVG-C37.0/35
	
	
	37
	
	
	
	

	SVG-C38.0/35
	
	
	38
	
	
	
	

	SVG-C39.0/35
	
	
	39
	
	
	
	17980

	SVG-C40.0/35
	
	
	40
	
	
	
	

	SVG-C41.0/35
	
	
	41
	
	
	
	

	SVG-C42.0/35
	
	
	42
	
	
	
	

	SVG-C43.0/35
	
	
	43
	52400
	
	
	19200

	SVG-C44.0/35
	
	
	44
	
	
	
	36000

	SVG-C45.0/35
	
	
	45
	
	
	
	

	SVG-C46.0/35
	
	
	46
	
	
	
	

	SVG-C47.0/35
	
	
	47
	
	
	
	

	SVG-C48.0/35
	
	
	48
	
	
	
	

	SVG-C49.0/35
	
	
	49
	
	
	
	

	SVG-C50.0/35
	
	
	50
	
	
	
	36800

	SVG-C55.0/35
	
	
	55
	
	
	
	

	SVG-C60.0/35
	
	
	60
	
	
	
	37200

	SVG-C65.0/35
	
	
	65
	
	
	
	

	SVG-C70.0/35
	
	
	70
	
	
	
	37600

	SVG-C80.0/35
	
	
	80
	
	
	
	40000

	SVG-C90.0/35
	
	
	90
	
	
	
	72000

	SVG-C100.0/35
	
	
	100
	
	
	
	72000


表 2.5 10kV—G31 户内型水冷 SVG 系列型号规格与尺寸
	
产品型号
	
冷却方式
	电压等级
（kV）
	额定容量 (Mvar)
	外形尺寸
	
备注
	
重量(kg)

	
	
	
	
	总宽(mm)
	高度(mm)
	深度(mm)
	
	

	SVG-C1.0/10-W
	














水冷
	














10
	1.0
	




5200
	














2400
	














1400
	













空心电抗
	




2850

	SVG-C2.0/10-W
	
	
	2.0
	
	
	
	
	

	SVG-C3.0/10-W
	
	
	3.0
	
	
	
	
	

	SVG-C4.0/10-W
	
	
	4.0
	
	
	
	
	

	SVG-C5.0/10-W
	
	
	5.0
	
	
	
	
	

	SVG-C6.0/10-W
	
	
	6.0
	
	
	
	
	

	SVG-C7.0/10-W
	
	
	7.0
	
	
	
	
	

	SVG-C8.0/10-W
	
	
	8.0
	
	
	
	
	

	SVG-C9.0/10-W
	
	
	9.0
	
	
	
	
	

	SVG-C10.0/10-W
	
	
	10.0
	
	
	
	
	

	SVG-C11.0/10-W
	
	
	11.0
	

5800
	
	
	
	

3050

	SVG-C12.0/10-W
	
	
	12.0
	
	
	
	
	

	SVG-C13.0/10-W
	
	
	13.0
	
	
	
	
	

	SVG-C14.0/10-W
	
	
	14.0
	
	
	
	
	

	SVG-C15.0/10-W
	
	
	15.0
	
	
	
	
	

	SVG-C16.0/10-W
	
	
	16.0
	




8100
	
	
	
	3850

	SVG-C17.0/10-W
	
	
	17.0
	
	
	
	
	

4150

	SVG-C18.0/10-W
	
	
	18.0
	
	
	
	
	

	SVG-C19.0/10-W
	
	
	19.0
	
	
	
	
	

	SVG-C20.0/10-W
	
	
	20.0
	
	
	
	
	

	SVG-C21.0/10-W
	
	
	21.0
	
	
	
	
	

4450

	SVG-C22.0/10-W
	
	
	22.0
	
	
	
	
	

	SVG-C23.0/10-W
	
	
	23.0
	
	
	
	
	

	SVG-C24.0/10-W
	
	
	24.0
	
	
	
	
	

	SVG-C25.0/10-W
	
	
	25.0
	
	
	
	
	



表 2.6	35kV—G31 户内型水冷 SVG 系列型号规格与尺寸
	
产品型号
	
冷却方式
	电压等级
（kV）
	额定容量 (Mvar)
	外形尺寸
	
备注
	
重量(kg)

	
	
	
	
	总宽(mm)
	高度(mm)
	深度(mm)
	
	

	SVG-C5.0/35-W
	



水冷
	



35
	5.0
	



10100
	



2400
	



10000
	


空心电抗
	

9000

	SVG-C6.0/35-W
	
	
	6.0
	
	
	
	
	

	SVG-C7.0/35-W
	
	
	7.0
	
	
	
	
	

	SVG-C8.0/35-W
	
	
	8.0
	
	
	
	
	

	SVG-C9.0/35-W
	
	
	9.0
	
	
	
	
	

	SVG-C10.0/35-W
	
	
	10.0
	
	
	
	
	

	SVG-C11.0/35-W
	
	
	11.0
	
	
	
	
	9600

	SVG-C12.0/35-W
	
	
	12.0
	
	
	
	
	



9


	SVG-C13.0/35-W
	
	
	13.0
	
	
	
	
	

	SVG-C14.0/35-W
	
	
	14.0
	
	
	
	
	

	SVG-C15.0/35-W
	
	
	15.0
	
	
	
	
	

	SVG-C16.0/35-W
	
	
	16.0
	
	
	
	
	

	SVG-C17.0/35-W
	
	
	17.0
	
	
	
	
	

10200

	SVG-C18.0/35-W
	
	
	18.0
	
	
	
	
	

	SVG-C19.0/35-W
	
	
	19.0
	
	
	
	
	

	SVG-C20.0/35-W
	
	
	20.0
	
	
	
	
	

	SVG-C21.0/35-W
	
	
	21.0
	
	
	
	
	10800

	SVG-C22.0/35-W
	
	
	22.0
	
	
	
	
	



11400

	SVG-C23.0/35-W
	
	
	23.0
	
	
	
	
	

	SVG-C24.0/35-W
	
	
	24.0
	
	
	
	
	

	SVG-C25.0/35-W
	
	
	25.0
	
	
	
	
	

	SVG-C26.0/35-W
	
	
	26.0
	
	
	
	
	

	SVG-C27.0/35-W
	
	
	27.0
	
	
	
	
	

	SVG-C28.0/35-W
	
	
	28.0
	
	
	
	
	

	SVG-C29.0/35-W
	
	
	29.0
	
	
	
	
	

12000

	SVG-C30.0/35-W
	
	
	30.0
	
	
	
	
	

	SVG-C31.0/35-W
	
	
	31.0
	
	
	
	
	

	SVG-C32.0/35-W
	
	
	32.0
	
	
	
	
	

	SVG-C33.0/35-W
	
	
	33.0
	
	
	
	
	






12600

	SVG-C34.0/35-W
	
	
	34.0
	
	
	
	
	

	SVG-C35.0/35-W
	
	
	35.0
	
	
	
	
	

	SVG-C36.0/35-W
	
	
	36.0
	
	
	
	
	

	SVG-C37.0/35-W
	
	
	37.0
	
	
	
	
	

	SVG-C38.0/35-W
	
	
	38.0
	
	
	
	
	

	SVG-C39.0/35-W
	
	
	39.0
	
	
	
	
	

	SVG-C40.0/35-W
	
	
	40.0
	
	
	
	
	

	SVG-C41.0/35-W
	
	
	41.0
	
	
	
	
	

	SVG-C42.0/35-W
	
	
	42.0
	
	
	
	
	

	SVG-C43.0/35-W
	
	
	43.0
	
	
	
	
	

	SVG-C44.0/35-W
	
	
	44.0
	
	
	
	
	

	SVG-C45.0/35-W
	
	
	45.0
	
	
	
	
	

13200

	SVG-C46.0/35-W
	
	
	46.0
	
	
	
	
	

	SVG-C47.0/35-W
	
	
	47.0
	
	
	
	
	

	SVG-C48.0/35-W
	
	
	48.0
	
	
	
	
	

	SVG-C49.0/35-W
	
	
	49.0
	
	
	
	
	13800

	SVG-C50.0/35-W
	
	
	50.0
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc7504_WPSOffice_Level2]表 2.7 10kV—G40 户内型风冷 SVG 系列型号规格与尺寸

	
产品型号
	电压等级(kV)
	额定容量(Mvar)
	外形尺寸
	
备注
	重量(kg)

	
	
	
	宽度
(mm)
	高度
(mm)
	深度
(mm)
	
	

	SVG-C0.5/10
	




10
	0.5
	


2300
or 2000
	




2406
	




1400
	




铁心电抗
	




2000

	SVG-C0.6/10
	
	0.6
	
	
	
	
	

	SVG-C0.7/10
	
	0.7
	
	
	
	
	

	SVG-C0.8/10
	
	0.8
	
	
	
	
	

	SVG-C0.9/10
	
	0.9
	
	
	
	
	

	SVG-C1.0/10
	
	1.0
	
	
	
	
	

	SVG-C1.5/10
	
	1.5
	
	
	
	
	

	SVG-C2.0/10
	
	2.0
	
	
	
	
	

	SVG-C3.0/10
	
	3.0
	3500
	
	
	
	

	SVG-C4.0/10
	
	4.0
	
	
	
	
	


户内型产品规格说明：
1）如果 SVG 冷却方式为风冷，户内式装置高度不含风机高度（约 500mm）。
2）对于 35kV 系列产品，三相可分为三排前后就近布置。
3）以上尺寸仅供参考，公司保留对产品的升级和改进权利，产品尺寸更改后不再不另行通知。
表 2.8	6kV—G31 户外型风冷 SVG 系列型号规格与尺寸
	
产品型号
	电压等级(kV)
	额定容量(Mvar)
	外形尺寸
	
备注
	重量(kg)

	
	
	
	宽度
(mm)
	高度
(mm)
	深度
(mm)
	
	

	SVG-C1.0/6-O
	




6
	1.0
	


5200
	




2560
	




2438
	




铁心电抗
	




6500

	SVG-C1.5/6-O
	
	1.5
	
	
	
	
	

	SVG-C2.0/6-O
	
	2.0
	
	
	
	
	

	SVG-C3.0/6-O
	
	3.0
	
	
	
	
	

	SVG-C4.0/6-O
	
	4.0
	
	
	
	
	

	SVG-C5.0/6-O
	
	5.0
	
	
	
	
	

	SVG-C6.0/6-O
	
	6.0
	
	
	
	
	

	SVG-C7.0/6-O
	
	7.0
	6700
	
	
	空心
电抗
	6450

	SVG-C8.0/6-O
	
	8.0
	
	
	
	
	6600

	SVG-C9.0/6-O
	
	9.0
	
	
	
	
	6700

	SVG-C10.0/6-O
	
	10.0
	
	
	
	
	6800

	SVG-C11.0/6-O
	
	11.0
	
	
	
	
	6900

	SVG-C12.0/6-O
	
	12.0
	
	
	
	
	7000



表 2.9	10kV—G31 户外式风冷 SVG 系列型号规格与尺寸


	
产品型号
	
冷却方式
	电压等级(kV)
	额定容量 (Mvar)
	外形尺寸
	
备注
	重量(kg)

	
	
	
	
	宽度(mm)
	高度(mm)
	深度(mm)
	
	

	SVG-C1.0/10-O
	












风冷
	











10
	1.0
	


5200
	











2560
	











2438
	

铁心电抗
	5500

	SVG-C2.0/10-O
	
	
	2.0
	
	
	
	
	5850

	SVG-C3.0/10-O
	
	
	3.0
	
	
	
	
	6100

	SVG-C4.0/10-O
	
	
	4.0
	
	
	
	
	6300

	SVG-C5.0/10-O
	
	
	5.0
	
	
	
	
	6700

	SVG-C6.0/10-O
	
	
	6.0
	
	
	
	
	6850

	SVG-C7.0/10-O
	
	
	7.0
	


6700
	
	
	







空心电抗
	


6200

	SVG-C8.0/10-O
	
	
	8.0
	
	
	
	
	

	SVG-C9.0/10-O
	
	
	9.0
	
	
	
	
	

	SVG-C10.0/10-O
	
	
	10.0
	
	
	
	
	

	SVG-C11.0/10-O
	
	
	11.0
	
	
	
	
	

	SVG-C12.0/10-O
	
	
	12.0
	
	
	
	
	

	SVG-C13.0/10-O
	
	
	13.0
	




9700
	
	
	
	
9000

	SVG-C14.0/10-O
	
	
	14.0
	
	
	
	
	

	SVG-C15.0/10-O
	
	
	15.0
	
	
	
	
	
9200

	SVG-C16.0/10-O
	
	
	16.0
	
	
	
	
	

	SVG-C17.0/10-O
	
	
	17.0
	
	
	
	
	
9400

	SVG-C18.0/10-O
	
	
	18.0
	
	
	
	
	

	SVG-C19.0/10-O
	
	
	19.0
	
	
	
	
	9500

	SVG-C20.0/10-O
	
	
	20.0
	
	
	
	
	
9700

	SVG-C21.0/10-O
	
	
	21.0
	
	
	
	
	



表 3.0	35kV—G31 户外式风冷 SVG 系列型号规格与尺寸

	
产品型号
	
冷却方式
	电压等级 (kV)
	额定容量 (Mvar)
	外形尺寸
	重量
（kg
）

	
	
	
	
	宽度
(mm)
	高度
(mm)
	深度
(mm)
	

	SVG-C8.0/35-O
	




















风冷
	


















35
	8.0
	






12700
	


















2560
	


















2438
	11900

	SVG-C9.0/35-O
	
	
	9.0
	
	
	
	12000

	SVG-C10.0/35-O
	
	
	10.0
	
	
	
	12100

	SVG-C11.0/35-O
	
	
	11.0
	
	
	
	12500

	SVG-C12.0/35-O
	
	
	12.0
	
	
	
	12600

	SVG-C13.0/35-O
	
	
	13.0
	
	
	
	12700

	SVG-C14.0/35-O
	
	
	14.0
	
	
	
	12800

	SVG-C15.0/35-O
	
	
	15.0
	
	
	
	13300

	SVG-C16.0/35-O
	
	
	16.0
	
	
	
	13400

	SVG-C17.0/35-O
	
	
	17.0
	
	
	
	13500

	SVG-C18.0/35-O
	
	
	18.0
	
	
	
	13600

	SVG-C19.0/35-O
	
	
	19.0
	
	
	
	14100

	SVG-C20.0/35-O
	
	
	20.0
	
	
	
	14200

	SVG-C21.0/35-O
	
	
	21.0
	
	
	
	14300

	SVG-C22.0/35-O
	
	
	22.0
	










26000
	
	
	

25000

	SVG-C23.0/35-O
	
	
	23.0
	
	
	
	

	SVG-C24.0/35-O
	
	
	24.0
	
	
	
	

	SVG-C25.0/35-O
	
	
	25.0
	
	
	
	

	SVG-C26.0/35-O
	
	
	26.0
	
	
	
	
25400

	SVG-C27.0/35-O
	
	
	27.0
	
	
	
	

	SVG-C28.0/35-O
	
	
	28.0
	
	
	
	

	SVG-C29.0/35-O
	
	
	29.0
	
	
	
	

25600

	SVG-C30.0/35-O
	
	
	30.0
	
	
	
	

	SVG-C31.0/35-O
	
	
	31.0
	
	
	
	

	SVG-C32.0/35-O
	
	
	32.0
	
	
	
	

	SVG-C33.0/35-O
	
	
	33.0
	
	
	
	
25800

	SVG-C34.0/35-O
	
	
	34.0
	
	
	
	

	SVG-C35.0/35-O
	
	
	35.0
	
	
	
	

	SVG-C36.0/35-O
	
	
	36.0
	
	
	
	26000

	SVG-C37.0/35-O
	
	
	37.0
	
	
	
	

	SVG-C38.0/35-O
	
	
	38.0
	
	
	
	


27000

	SVG-C39.0/35-O
	
	
	39.0
	
	
	
	

	SVG-C40.0/35-O
	
	
	40.0
	
	
	
	

	SVG-C41.0/35-O
	
	
	41.0
	
	
	
	

	SVG-C42.0/35-O
	
	
	42.0
	
	
	
	



表 3.1 10kV—G31 户外式水冷 SVG 系列型号规格与尺寸

	
产品型号
	冷却方式
	电压等级 (kV)
	额定容量 (Mvar)
	外形尺寸
	备注
	重量(kg)

	
	
	
	
	宽度(mm)
	高度(mm)
	深度(mm)
	
	

	SVG-C1.0/10-OW
	














水冷
	













10
	1.0
	







6000
	













2400
	













1400
	













空心电抗
	




8200

	SVG-C2.0/10-OW
	
	
	2.0
	
	
	
	
	

	SVG-C3.0/10-OW
	
	
	3.0
	
	
	
	
	

	SVG-C4.0/10-OW
	
	
	4.0
	
	
	
	
	

	SVG-C5.0/10-OW
	
	
	5.0
	
	
	
	
	

	SVG-C6.0/10-OW
	
	
	6.0
	
	
	
	
	

	SVG-C7.0/10-OW
	
	
	7.0
	
	
	
	
	

	SVG-C8.0/10-OW
	
	
	8.0
	
	
	
	
	

	SVG-C9.0/10-OW
	
	
	9.0
	
	
	
	
	

	SVG-C10.0/10-OW
	
	
	10.0
	
	
	
	
	

	SVG-C11.0/10-OW
	
	
	11.0
	
	
	
	
	

9200

	SVG-C12.0/10-OW
	
	
	12.0
	
	
	
	
	

	SVG-C13.0/10-OW
	
	
	13.0
	
	
	
	
	

	SVG-C14.0/10-OW
	
	
	14.0
	
	
	
	
	

	SVG-C15.0/10-OW
	
	
	15.0
	
	
	
	
	

	SVG-C16.0/10-OW
	
	
	16.0
	




9300
	
	
	
	13000

	SVG-C17.0/10-OW
	
	
	17.0
	
	
	
	
	

14000

	SVG-C18.0/10-OW
	
	
	18.0
	
	
	
	
	

	SVG-C19.0/10-OW
	
	
	19.0
	
	
	
	
	

	SVG-C20.0/10-OW
	
	
	20.0
	
	
	
	
	

	SVG-C21.0/10-OW
	
	
	21.0
	
	
	
	
	

15000

	SVG-C22.0/10-OW
	
	
	22.0
	
	
	
	
	

	SVG-C23.0/10-OW
	
	
	23.0
	
	
	
	
	

	SVG-C24.0/10-OW
	
	
	24.0
	
	
	
	
	

	SVG-C25.0/10-OW
	
	
	25.0
	
	
	
	
	



表 3.2 35kV—G31 户外式水冷 SVG 系列型号规格与尺寸

	产品型号
	冷却方式
	电压等级
	额定容量 (Mvar)
	外形尺寸
	备注
	重量(kg)

	
	
	（kV）
	
	总宽(mm)
	高度(mm)
	深度(mm)
	
	

	SVG-C5.0/35-OW
	水冷
	35
	5
	14000
	2896
	2350
	空心电抗
	19000

	SVG-C6.0/35-OW
	
	
	6
	
	
	
	
	

	SVG-C7.0/35-OW
	
	
	7
	
	
	
	
	

	SVG-C8.0/35-OW
	
	
	8
	
	
	
	
	

	SVG-C9.0/35-OW
	
	
	9
	
	
	
	
	

	SVG-C10.0/35-OW
	
	
	10
	
	
	
	
	

	SVG-C11.0/35-OW
	
	
	11
	
	
	
	
	21000

	SVG-C12.0/35-OW
	
	
	12
	
	
	
	
	

	SVG-C13.0/35-OW
	
	
	13
	
	
	
	
	

	SVG-C14.0/35-OW
	
	
	14
	
	
	
	
	

	SVG-C15.0/35-OW
	
	
	15
	
	
	
	
	

	SVG-C16.0/35-OW
	
	
	16
	
	
	
	
	

	SVG-C17.0/35-OW
	
	
	17
	
	
	
	
	23000

	SVG-C18.0/35-OW
	
	
	18
	
	
	
	
	

	SVG-C19.0/35-OW
	
	
	19
	
	
	
	
	

	SVG-C20.0/35-OW
	
	
	20
	
	
	
	
	

	SVG-C21.0/35-OW
	
	
	21
	
	
	
	
	

	SVG-C22.0/35-OW
	
	
	22
	
	
	
	
	

	SVG-C23.0/35-OW
	
	
	23
	
	
	
	
	

	SVG-C24.0/35-OW
	
	
	24
	
	
	
	
	

	SVG-C25.0/35-OW
	
	
	25
	
	
	
	
	

	SVG-C26.0/35-OW
	
	
	26
	
	
	
	
	

	SVG-C27.0/35-OW
	
	
	27
	
	
	2700
	
	25000

	SVG-C28.0/35-OW
	
	
	28
	
	
	
	
	

	SVG-C29.0/35-OW
	
	
	29
	
	
	
	
	

	SVG-C30.0/35-OW
	
	
	30
	
	
	
	
	

	SVG-C31.0/35-OW
	
	
	31
	
	
	
	
	

	SVG-C32.0/35-OW
	
	
	32
	
	
	
	
	

	SVG-C33.0/35-OW
	
	
	33
	
	
	
	
	27000

	SVG-C34.0/35-OW
	
	
	34
	
	
	
	
	

	SVG-C35.0/35-OW
	
	
	35
	
	
	
	
	

	SVG-C36.0/35-OW
	
	
	36
	
	
	
	
	

	SVG-C37.0/35-OW
	
	
	37
	
	
	
	
	

	SVG-C38.0/35-OW
	
	
	38
	
	
	
	
	

	SVG-C39.0/35-OW
	
	
	39
	
	
	
	
	

	SVG-C40.0/35-OW
	
	
	40
	
	
	
	
	

	SVG-C41.0/35-OW
	
	
	41
	
	
	
	
	

	SVG-C42.0/35-OW
	
	
	42
	
	
	
	
	

	SVG-C43.0/35-OW
	
	
	43
	
	
	
	
	

	SVG-C44.0/35-OW
	
	
	44
	
	
	
	
	

	SVG-C45.0/35-OW
	
	
	45
	
	
	
	
	

	SVG-C46.0/35-OW
	
	
	46
	
	
	
	
	

	SVG-C47.0/35-OW
	
	
	47
	
	
	
	
	

	SVG-C48.0/35-OW
	
	
	48
	
	
	
	
	

	SVG-C49.0/35-OW
	
	
	49
	
	
	
	
	29000

	SVG-C50.0/35-OW
	
	
	50
	
	
	
	
	



表 3.3 10kV—G40 户外式风冷 SVG 系列型号规格与尺寸
	
产品型号
	电压等级(kV)
	额定容量(Mvar)
	外形尺寸
	
备注
	重量(kg)

	
	
	
	宽度
(mm)
	高度
(mm)
	深度
(mm)
	
	

	SVG-C0.5/10-O
	




10
	0.5
	




3200
	




2591
	




2350
	




铁心电抗
	




3000

	SVG-C0.6/10-O
	
	0.6
	
	
	
	
	

	SVG-C0.7/10-O
	
	0.7
	
	
	
	
	

	SVG-C0.8/10-O
	
	0.8
	
	
	
	
	

	SVG-C0.9/10-O
	
	0.9
	
	
	
	
	

	SVG-C1.0/10-O
	
	1.0
	
	
	
	
	

	SVG-C1.5/10-O
	
	1.5
	
	
	
	
	

	SVG-C2.0/10-O
	
	2.0
	
	
	
	
	

	SVG-C3.0/10-O
	
	3.0
	
	
	
	
	

	SVG-C4.0/10-O
	
	4.0
	
	
	
	
	

	

	



产品型号
	

冷却方式
	
电压等级(kV)
	
额定容量 (Mvar)
	外形尺寸
	

备注
	
重量(kg)

	
	
	
	
	
宽度(mm)
	
高度(mm)
	
深度(mm)
	
	

	SVG-C5.0/10-O
	




风冷
	




35
	5.0
	




10600
	




2591
	




2350
	



空心电抗
	




15000

	SVG-C6.0/10-O
	
	
	6.0
	
	
	
	
	

	SVG-C7.0/10-O
	
	
	7.0
	
	
	
	
	

	SVG-C8.0/10-O
	
	
	8.0
	
	
	
	
	

	SVG-C9.0/10-O
	
	
	9.0
	
	
	
	
	

	SVG-C10.0/10-O
	
	
	10.0
	
	
	
	
	

	SVG-C11.0/10-O
	
	
	11.0
	
	
	
	
	

	SVG-C12.0/10-O
	
	
	12.0
	
	
	
	
	

	SVG-C12.5/10-O
	
	
	12.5
	
	
	
	
	


户外型产品规格说明：
1）以上尺寸仅供参考，公司保留对产品的升级和改进权利，产品尺寸更改后不再不另行通知。
2）对于 35kV 系列产品，三相可分为三排前后就近布置。
SVG 系列产品功率等级有 1Mvar~100Mvar；冷却方式有水冷与风冷；规格型号有户内型与户外型，不同系列的产品外形稍有差异，以下图片仅供参考。
[image: ]

图 2.3	G31—6kV—户内型—风冷 SVG-C6.0/6 外形图

[image: ]








图 2.4	G31—10kV—户内型—风冷 SVG-C6.0/10 外形图
[bookmark: _Toc29205][image: ]

图 2.5	G31—35kV—户内型—风冷 SVG-C12.0/35 外形图
[image: ]












[bookmark: _Toc9746_WPSOffice_Level3][image: ]图 2.6	G31—10kV—户内型—水冷 SVG-C1.0/10-W

[bookmark: _Toc7504_WPSOffice_Level3]
图 2.7	G31—35kV—户内型—水冷 SVG-C5.0/35-W 外形图
[image: ]
















图 2.8	G40—10kV—户内型—风冷 SVG-C2.0/10 外形图
[image: ]








图 2.9	G31—6kV—户外型—风冷 SVG-C6.0/6-O 外形图
[image: ]







图 3.0	G31—10kV—户外型—风冷 SVG-C10.0/10-O 外形图
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图 3.1	G31—35kV—户外型—风冷 SVG-C12.0/35-O 外形图
[image: ]






图 3.2	G31—10kV—户外型—水冷 SVG-C2.0/10-OW 外形图
[image: ]





图 3.3	G31—35kV—户外型—水冷 SVG-C6.0/35-OW 外形图
[image: ]










图 3.4   G40—10kV—户外型—风冷 SVG-C0.5/10-O 外形图
[image: ]





图 3.5   G40—35kV—户外型—风冷 SVG-C10/35-O 外形图

[bookmark: _Toc14591][bookmark: _Toc23687_WPSOffice_Level3]2.3 SVG 应用领域
SVG 系列产品可以增强电力传输能力、减小电能损耗、补偿无功功率、治理谐波、抑制闪变、稳定电网电压、平衡三相系统、改变系统的阻尼特性、提高系统的稳定性，具有较广的应用范围。
SVG 系列产品可广泛应用于新能源、石油化工、电力系统、冶金、电气化铁路、城市建设等行业中，为各种异步电动机、变压器、晶闸管变流器、变频器、感应炉、电弧炉、照明设备、电力机车、提升机、起重机、冲压机、风力发电机、电焊机、轧钢机、电阻炉、石英熔炼炉等设备提供高质量、高可靠性的无功补偿的解决方案。
（1）石油、化工、矿ft、码头、重型工业：
a 稳定供电电压；
b 给较多中低压电机供电的变电站集中补偿；
c 大型电机的无功就地动态补偿；
d 对各类粉碎机、破碎机、球磨机进行无功集中补偿；
e 减少牵引传动装置的无功波动与谐波；
f 大型起重机设备、船闸控制系统、锻造设备等的集中补偿；
（2）钢铁、冶金：
a 提高功率因数降低无功损耗；
b 降低电压波动，抑制闪变，提高生产效率；
c 滤除谐波，保障设备安全；
d 平衡负序；
（3）城市配网及农网供电:
a 提高功率因数降低无功损耗；
b 解决波动性负荷产生的电压波动与闪变；
c 稳定受电末端电压；
d 适合对多个用户的无功与谐波集中补偿，尤其冲击型负荷较多的场合；
（4）新能源接入:
a 控制风电、光伏发电设备电源接入点无功，防止无功倒送；
b 稳定电网电压，减少发电功率波动造成的电压波动；
c 维持接入点电压，提高低电压穿越能力；
（5）电气化铁道及城市轨道交通行业；
a 牵引供电系统的无功与谐波综合治理，改善电能质量，提高牵引能力，节能降耗；
b 平衡机车负荷产生的负序电流。
[bookmark: _Toc21965_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc31891]第3章	SVG系统结构及参数说明

3.1 [bookmark: _Toc23687_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31246] SVG系统结构
SVG 系列产品的主电路采用链式拓扑结构，模块化的结构设计，星形及三角形的连接方式实现不同容量下的最大性价比，既保证用户投资的有效性，又保障了电力系统稳定、高效、优质的运行。星形接法的结构示意图如图 3.10 所示。
[image: ]












图 3.10	SVG 电气结构示意图
控制柜与功率柜信号通过光纤进行隔离控制，实现了高低压的可靠隔离。
SVG 系列产品系统对结构上做出了极大的改进处理，使维护更方便。控制柜进行了严格的抗干扰处理，保障控制系统不受高压主回路的影响。功率模块（单元） 的改善使得功率柜占地面积更小，极大节省了用户设备空间，减少了投资。户内式风冷机型 G31 SVG-C6.0/10 如图 3.11 所示。户外集装箱式风冷机型 G31 SVG-C20.0/35-O 如图 3.12 所示。户内水冷机型 G31 SVG-C15.0/10-W、G31 SVG-C20.0/35-W 如图 3.13、3.14 
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图 3.11 SVG-C6.0/10 正面图（仅供参考）
[bookmark: _Toc2624_WPSOffice_Level3][image: 图片1]




















图 3.12 SVG-C20.0/35-O 正面图（仅供参考）
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图 3.13 SVG-C15.0/10-W 正面图（仅供参考）
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图 3.14 SVG-C20.0/35-W 正面图（仅供参考）
SVG 系列产品主要分为三部分：控制柜、功率柜、电抗器柜（若使用电抗器为空心电抗器，则无此柜体）。其中功率柜实现了极大的统一性，方便了产品容量的扩展及稳定性。各电压等级的装置由控制柜、功率柜及电抗器柜（或空心电抗）组成。其中 35kV 装置采用了柜体及模块的独特设计，不必使用安全围栏即可保证操作者的安全；采用最新设计使得冷却风机能够直接安装于柜顶，降低了安装难度，使安装与维护更加方便。各柜体中主要器件及作用如表 3.10 所示。

表 3.10 SVG 主要器件及作用

	系统结构
	主要器件分类
	作用

	




控制柜
	开关器件
	主回路的投切与断开

	
	缓冲器件
	模块充电时的母线缓冲

	
	数据采集器件
	开关量、模拟量采集

	
	控制箱
	数据处理

	
	逻辑控制器
	逻辑控制

	
	人机界面
	对参数进行设置与显示以及波形记录

	
	二次电源系统
	对电源进行处理，实现控制系统的稳定

	
功率柜
	功率单元
	根据信号级联成特定幅值及相位的电压

	
	强制风冷系统
	对模块单元强制冷却

	电抗器柜
	电抗器
	实现无功电压源的并网并对电流滤波



3.1.1 [bookmark: _Toc13669][bookmark: _Toc28778_WPSOffice_Level3]控制柜
[image: ]主回路部分由隔离开关 QS1，接触器 KM1(或断路器 QF)，缓冲电阻 R 及状态检测器件等多个部分组成，如图 3.15 所示。

图 3.15  控制柜中主回路图
隔离开关 QS1 是在系统维护时，为保证人身安全而隔离现场电网高压的安全防护器件，隔离开关 QS1 的操作必须在确认上一级开关柜断开情况下进行不允许在高压送达时操作。
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SVG 系列产品的启动方式设计为自判断启动，隔离开关 QS1 合上，系统电网通过缓冲电阻对功率模块的电容进行充电。单元母线电压达到稳定后，闭合接触器 KM1（或断路器 QF），旁路缓冲电阻， 完成整机上主电过程。
G31 机型控制部分 由主控箱、PLC、HMI、开关电源、继电器、滤波器、空气开关、自主开发的不间断二次电源系统等部分组成。
G40 机型控制部分由主控箱、输入输出接口箱（I/O 箱）、HMI、开关电源、继电器、滤波器、空气开关、自主开发的不间断二次电源系统等部分组成。
主控箱与 PLC 或者 I/O 箱、主控箱和人机界面之间使用串行通信，主控箱板路之间通讯连接实现系统的分层控制，实现期望控制目标、监控 SVG 运行状态、与上位机的通讯等功能。
1）主控箱
本公司自主研发的主控箱系标准机箱，通过了 GB/T 17626 系列国标要求的严格 EMC（电磁兼容性）认证，又通过温度冲击及振动试验的处理，具有极高的可靠性。其内含有电源板、主控板、分相板、分信号板等线路板，实现插卡式互连，统一性高、稳定性好，更易维护。电源板为主控箱内各板路提供多种类型的电源及接口，实现各板路间的数据传输；主控板实现核心控制，协调各板路进行工作，并对外进行通讯；分相板及分信号板实现对各单元模块的实时监控。主控箱正视图如图 3.16 所示。
[image: ]










[bookmark: _Toc7063_WPSOffice_Level3]图 3.16 SVG 装置控制箱
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主控箱中控制核心由 32 位高速数字信号处理器 DSP、大规模可编程逻辑器件 CPLD/FPGA 协同运算来实现。精心设计的算法可以保证 SVG 达到最优的运行性能。控制器采用大规模集成电路和表面焊接技术，利用自动化焊接设备进行焊接、针床测试进行检验，极大消除了人工参与造成不稳定的影响，系统具有极高的可靠性。
[bookmark: _Toc15874_WPSOffice_Level3]2）可编程逻辑控制模块
可编程逻辑控制模块实时与主控部分、HMI 通讯，把装置的运行状态实时的传给 HMI 显示，并能准确而迅速的实现 HMI、柜门按钮对装置的控制。
[bookmark: _Toc29726_WPSOffice_Level3]3）人性化操作界面
如图 3.17 所示，柜门上安放紧急停止按钮，方便用户在紧急情况下操作。选用国内知名品牌威纶通 HMI，供货商采用世界先进的仪器设备，运用标准化作业程序执行管制，与国际标准同步。
[image: ]









图 3.17 SVG 选用的 HMI
SVG 即采用该种 HMI，提供友好的全中文监控和操作界面，采用先进的人机沟通技巧，实现设备启停等操作的自由控制。
HMI 主要提供以下功能：
● 送电时对系统自检过程的检测；
● 对设备装置的基本操作；
● 一键开停机功能；
● 分时控制功能；
● 示波器功能（不同通道、不同放大倍数的 AD 强制录波）
● 故障录波，故障瞬间电压、电流波形记录；
● 实时状态和模拟量显示（电压、电流、温度、功率、功率因数等）；
● 运行历史事件记录和历史曲线记录查询；
● 链式装置单元状态监控；
● 系统信息查询、参数查询和参数设置等；
● 故障查询和历史故障查询。
3.1.2 [bookmark: _Toc699][bookmark: _Toc7713_WPSOffice_Level3]功率柜
功率柜主要由功率单元组成，构成了 SVG 无功补偿的主体。功率单元分三相安装，每相单元个数相等，单元输出波形叠加成整机输出波形。每个功率单元都承受全部的输出电流、1/N 的相电压、1/(3N)的输出功率。单元模块工作时会产生部分热量，由柜顶或后柜门设计的风机强制散热。风冷功率柜单元排布如图
3.18 所示，水冷功率柜单元排布如图 3.19 所示。
[image: ]
图 3.18 风冷功率柜中单元的排布图



[image: ]






图 3.19 水冷功率柜中单元的排布图
功率单元（见图 3.20）内置多种电路板，单元控制部分除了采样回路、保护回路和输出驱动回路外，所有的逻辑和通讯处理均采用大规模 CPLD 芯片完成， 智能化的设计使得硬件更简单，软件更灵活，抗干扰能力更强，可靠性更高，便于以后的功能改进和升级。
[image: ]
图 3.20  功率单元（模块）
直流电容精心选用知名品牌的薄膜电容，采用德国创始普 PHD 型耐高温聚丙烯基膜，特殊的蒸镀材料，既满足高电压、大电流冲击又具有良好的自愈性， 为产品可靠性提供了有力保障；增加了留边的宽度，更好的保证了边缘电气绝缘距离，克服了局部放电现象；引出端子的设计具备防转动和抗拉伸功能内部填充中温导热环氧树脂（UL 94V-0），无泄漏，不开裂。
每个功率单元均具有完善的保护功能（过流、过压、过温、驱动触发异常、通讯异常等），各单元状态均反馈到主控系统，控制器与功率单元之间采用光纤通讯技术，低压部分和高压部分完全可靠隔离，系统具有极高的安全性，同时具有很好的抗电磁干扰性能。
功率单元结构上完全一致，模块化的结构设计，使得功率单元可以任意互换， 单元的外部接口只有两个或四个输出端子及两个光纤插口，这使得维护和检修更简单。在单元已有冗余的情况下其它功率单元发生故障，用户可以简单更换备用功率单元，为恢复生产赢得宝贵时间。
[image: ]每个单元通过 IGBT 逆变桥实现正弦 PWM 控制，可得到如图 3.21 所示的单元输出波形。








图 3.21 单元输出波形
单元链接后三相之间进行星形或角型连接并通过电抗接入电网，通过对每个单元的 PWM 波形的叠加，可得到逼近正弦的阶梯 PWM 波形，如图 3.22 所示为
[image: ]10kV 星形连接的单相波形。







图 3.22 单元输出叠加后的波形图


SVG 系列产品采用了先进的数字化标准载波移相技术，它的特点是单元输出的基波相叠加、谐波彼此相抵消，串联后又经过输出电抗器滤波，总输出波形正弦度好，dv/dt 小，谐波成分含量小，可减少对电缆的绝缘损坏，在输出侧无需再增加输出滤波器。
[bookmark: _Toc3529_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc3225]3.1.3 电抗器柜
SVG 系列产品通过电抗器接入电网，电流波形正弦度更好。电抗器平波的同时，也抑制了 SVG 的谐波使其输出的电流谐波符合国家标准。电抗器柜的单独设计利于用户对空间的更高使用率，极大程度的缓解了空间对该设备的使用限制，一定程度上减少了用户对设备间的投资，节省了开支。
3.2 [bookmark: _Toc2624_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2452]SVG 运行方式
3.2.1 [bookmark: _Toc12883][bookmark: _Toc15788_WPSOffice_Level3]运行方式
运行方式包含了五种：恒装置无功功率模式、恒考核点无功功率模式、恒考核点功率因数模式、恒考核点电压模式、恒考核点无功功率模式 2。由下拉框选定，并于右侧设定目标值，目标值可随时更改，更改后可根据检测值检查补偿效果。如下表 3.2 所示，对“运行方式”进行了详细说明。
[bookmark: _Toc6559_WPSOffice_Level3]表 3.2 SVG 系统运行方式
	运行方式
	说明

	恒装置无功功率模式
	SVG 固定发送或吸收所设定大小的无功功率

	恒考核点功率因数模式
	在 SVG 补偿容量范围内对考核点以设定的功率因数
（-100%～+100%）为目标进行补偿。

	恒考核点电压模式
	以用户设定电压值为目标，通过调节无功输出从而使
电网电压稳定在设定值附近。

	恒考核点无功功率模式
	通过调节 SVG 的无功输出从而使考核点无功功率稳
定在设定值附近。

	恒考核点无功功率模式 2
	该模式检测负载侧无功功率，调节 SVG 的无功功率，
以使系统侧无功功率为零或稳定在设定值。


3.2.2 [bookmark: _Toc19044_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc19122]通讯设置
为与上位机建立通讯，本装置采用标准的 MODBUS_RTU  通信协议及CDT-91 循环规约。
SVG 并联运行，依托本公司成熟的通讯模式使用光纤通讯，保证并联运行装置的安全、可靠运行，提升从机的跟踪速度，实现大容量 SVG 的并网要求。柜门人机界面还提供了装置未上高压时，通讯信息的遥信遥测验证功能，方便现场调试人员对通信数据通道及数据进行测试（见图 3.23）。
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[bookmark: _Toc5098_WPSOffice_Level3]图 3.23 “四遥”测试界面



















[bookmark: _Toc13484][bookmark: _Toc7777_WPSOffice_Level1]第4章 人机界面简介
4.1 [bookmark: _Toc28778_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23725]HMI 系统框架

[image: ]
[bookmark: _Toc26315_WPSOffice_Level3]图 4.1 HMI 架构
4.2 [bookmark: _Toc30032][bookmark: _Toc7063_WPSOffice_Level2]HMI 页面功能介绍
1）装置监控页面：显示系统和装置电量参数及对整机分合闸、开停机等操作。
2）单元电压页面：显示各单元母线电压。
3）单元温度页面：实时显示各单元温度。
4）系统数据页面：显示系统、装置、负载电压、电流、功率等信息
5）谐波电流页面：显示每相各次谐波电流大小。
6）并机数据页面：显示双机并联设置的相关信息。
7）单元状态页面：显示各单元的状态。
8）保护状态 1 页面：显示高速通信故障、整机故障等信息。
9）保护状态 2 页面：显示载波配置故障及 H 桥配置故障等信息。
10）保护状态 3 页面：显示通信故障及电源故障等信息。
11）自检状态页面：显示自检故障信息。
12）操作记录页面：显示开停机操作记录。
13）运行记录页面：显示运行过程中的电量信息。
14）故障记录页面：显示故障类型及报警原因。
15）停机原因页面：显示停机原因。
16）故障录波页面：显示故障瞬间的电压、电流波形。
17）用户更改页面：更改登录用户的身份。
4.3 [bookmark: _Toc15874_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29220]HMI 使用介绍
控制电送入，装置进行自检，图 4.2 所示。自检不通过必须通过提示查明原因，自检通过后进入监控界面（图 4.3 所示，开停机控制为触摸屏时的监控界面）。
[image: ]
[bookmark: _Toc22268_WPSOffice_Level3]图 4.2 系统自检界面
[image: ]








[bookmark: _Toc9822_WPSOffice_Level3]图 4.3 装置监控界面
1）模拟量查询：查询单元电压、温度（需定制）、谐波电流、装置无功、并机数据等模拟量。图 4.4 为单元电压显示界面，图 4.5 为单元温度显示界面。
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[bookmark: _Toc2314_WPSOffice_Level3]图 4.4 单元电压显示界面
[image: ]








[bookmark: _Toc7294_WPSOffice_Level3]图 4.5 单元温度显示界面

[image: ]2）状态量查询：查询单元的基本状态、PLC 输入输出点状态等。图 4.6 为单元状态界面（星形接法）。
[bookmark: _Toc26091_WPSOffice_Level3]图 4.6 单元状态界面
注：单元状态中若显示红色或者蓝色则表示该单元异常。
3） 故障录波：图 4.7 为故障录波界面，可以记录故障瞬间电压及电流波形
[image: ]







[bookmark: _Toc7097_WPSOffice_Level3]图 4.7 故障录波界面
[bookmark: _Toc9084_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc32096]第5章	SVG使用和维护
5.1 [bookmark: _Toc29726_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5295]SVG 使用注意事项
本产品属于微电子技术、光电通信技术、高压应用技术、电子计算机技术等现代电力电子变换技术的高科技产品，使用时务必注意且满足如下规定。
● 使用环境应符合产品的技术条件要求。
● 安装应该由符合电气设备安装条件的有资质的正规安装公司或由生产厂家进行安装。
● 产品的操作使用人员必须是经过专业训练的电气设备操作使用人员。
● 产品在使用过程中必然会不断地凝集灰尘以及各种杂质，必须定期进行清理维护，特别是功率柜进风窗过滤棉必须定期清理！建议 1 个月清理一次。
● 产品经过一段时间的运行后，由于风机的振动和其它机械震动可能引起电气接触部件的松动，以至于引起接触不良甚至损坏元件、部件及整机，造成用户的不便和损失。因此，在使用一段时间后需要进行维护和清理检查避免造成损失。
● 应该经常检查电气设备的绝缘有无损坏（如主回路大线）、缓冲电阻是否损坏、柜门是否完好，保护接零或保护接地是否正确，接地阻抗是否符合要求。
● 应该形成记录设备运行状况的制度和应用维护制度。
5.2 [bookmark: _Toc7713_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10538]SVG 开停机操作步骤
为使 SVG 装置在现场能够以最优的状态运行，装置在公司和现场调试时已对参数进行了最优配置，若无必要请勿改动，系统有所变动时请咨询本公司。对于需要改动的参数，请被授权人员（高级用户或调试人员）根据咨询结果进行相应改动。开停机是在图 4.3 所示的监控界面完成（开停机控制选择为人机界面时， 若为远程或后台控制步骤与此相同）。
开机步骤：设置装置需要的运行模式（图 4.3 界面左下角进行设置）→点击合闸按钮→点击开机按钮
停机步骤：点击停机按钮→点击分闸按钮详细上电开机过程如下：
1）进行SVG操作前请先确认上级开关柜小车已摇出，且SVG高开柜地刀处于合状态，即开关柜处于冷备用状态。
2）按照接线、安装说明对于二次线回路部分进行并详细检查，无误后方可进行下一步送控制电操作。
3）客户现场配电室将AC380V（三相四线配电系统）电源或者DC220V 电源 送 至 SVG，为 SVG二次系控制统供电。图5.1所示为SVG控制柜内供电开关配置，其中QF1为AC220V电源空气开关，QF2为DC220V 电源空气开关，QF3为功率柜散热风机电源空气开关。
4）将以上QF1、QF2空气开关拨到合的位置，给SVG二次控制系统供电，上电后HMI（人机界面）进入开机，根据所授权的用户等级（普通用户、高级用户），输入相应的密码，SVG进入自检画面，通过自检后 ，HMI 进入装置监控界面，通过此界面中状态框状态和相关提示进行相应操作，如图4.3 所示。
5）闭合 SVG 控制柜风机电源空气开关QF3。电源送达后按住控制风机的中间继电器 KM2 凸起（如果没有该接触器的机型，请联系我司售后人员，在他们的指导下进行风机转向测试）或相应接触器的动铁芯大约 2 秒，松开， 观察风机转向是否与图标一致。如不一致，调整任意两相相序。
6）关闭装置所有柜门，检查主回路隔离开关状态，在上级开关柜冷备用状态下闭合 SVG 隔离开关，如图 5.1 所示。
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[bookmark: _Toc11196_WPSOffice_Level3]图5.1  隔离开关闭合时操作杆位置
7）按照规程将上级开关柜小车摇进，开关柜转为热备用状态，准备给SVG装置送入主电。
8）送主电过程中后台控制室和SVG安装室分别有工作人员在场，观察装置并相互通报状态，送电过程中发生异常现象，请及时分断SVG上级高压开关柜。
9）主电送入SVG后，各功率单元开始工作，单元进行自检。HMI装置监控页面“高压”灯亮起，表明主电已送达，可进行下一步操作。HMI装置监控页面“合闸条件”背景颜色变为“绿色”，代表允许合闸；若显示红色则不允许合闸， 点击“合闸条件”在弹出的窗口对显示红色的项目进行检查和处理。
[image: ]10）查看HMI“母线电压”页面显示的单元母线电压是否均压（差值＜50V）。旋开柜门急停（如图5.2所示），按下装置监控页面“合闸”按钮，装置将从充电状态进入就绪状态，此时装置监控页面“就绪”灯亮起










[bookmark: _Toc28763_WPSOffice_Level3]图5.2  柜门急停
11）由下拉框选择运行模式，输入框中设定控制目标，然后进行开机。
12）若单元或系统发生故障，则HMI装置监控页面“故障”灯亮起，同时控制柜柜门警报灯周期性报警，SVG自动关机并断开SVG本身并网主开关，若该故障设定联跳功能则联跳上级开关柜断路器。排除故障后，点击装置监控页面“复位”按钮对SVG进行复位，而后可对SVG重新开机。
详细停机断电过程如下：
1）点击HMI装置监控页面“停机”按钮，SVG正常停机，SVG将从运行状态转到停机状态，“停止”灯亮起。
2）点击HMI“分闸”按钮断开SVG主开关。注意：此时主回路依然有高压。
3）远方操作断开上级开关柜断路器，开关柜转热备用
4）手动摇出上级开关柜小车，转冷备用，并接地。
5）断开SVG隔离开关。
6）观察HMI各单元直流母线电压显示，等待直流母线电压降为0V，再等待10分钟。然后断开SVG控制柜电源空气开关QF1、QF2、QF3
7）在配电室依次断开SVG AC380V、AC220V或DC220V电源开关。
5.3 [bookmark: _Toc3529_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3122]SVG 开停机注意事项
1）SVG 系列产品操作使用时必须严格遵守相关的操作规程，任何错误的操作都可能导致人员伤害和设备损坏。
2）SVG 为高压设备，操作时必须有高压危险意识，严格遵守操作手册。
3）SVG 中的有关参数出厂时已经设置完毕，如果对 SVG 和负荷系统没有足够的了解，请不要随意更改参数，否则可能会造成系统异常，甚至发生重大事故。
4）正常运行时，不可随意按动 HMI 或柜门操作按钮，否则可能引起系统误动作。
5）SVG 的操作维护人员必须经过专门培训，同时应仔细阅读本用户操作手册。
6）本产品的控制柜后半部分、功率柜、电抗器柜等均属高压危险区域，在高压通电情况下严禁打开柜门进行作业。
7）重要注意事项
● 系统电压应在额定标称的±10%之间。
● 送电、断电顺序应遵循：送电时先送控制电，待控制电上电正常后，再送高压电；断电时先断高压电，待高压电放电完毕后再断开控制电。
● 运行当中用户应随时监视运行情况，出现问题时能及时停机。
● 应保证室内良好通风，维持环境温度在-10～+40℃范围。
5.4 [bookmark: _Toc15788_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12963]SVG 的维护
● 投运 1 周左右，停机，断主电，对导电连接部位、接地线等处的螺钉、螺栓等做紧固处理，满足接触可靠的要求。
● 投运后，每一季度应重复进行一次测量接触点温度的工作。
● 运行后应每年安排一次计划停机，并打开一个功率单元抽检电容，对于薄膜电容壳体应无异常，密封面应平滑、颜色黑亮。若其中任何一个电容出现异常应立即通知厂家进行处理。
● 运行中每天巡视 SVG 状态，如果装置内发出异常声响，排风口处没有出风或风量比平时偏小，则应立即停机断主电检查装置进风口是否有异物遮挡、冷却风机是否良好、排风管道是否堵塞。根据实际情况进行更换风机、清理风道的处理。当装置内出现异味（特别是臭氧味）时，应立即通知厂家处理。
● 室内应保持清洁，避免灰尘积累。
● 室内需做防鼠害处理，避免小型动物进入 SVG 柜体。
● 注意保持室内温度，当室内温度高于 38℃应尽量做降温处理，如加强室内外通风，开启空调等。
5.5 [bookmark: _Toc6559_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32229]SVG 的定期检查
用户根据本用户操作手册相关内容并根据现场环境条件，每 3 个月对 SVG
产品进行一次定期检查。检查内容如下：
● 对功率柜进风窗过滤棉和风道内进行全面清理，清除过滤棉和风道内积聚的堵塞物；
● 接线端子螺丝是否松动；
● 回路端子是否有接触不良的情况，铜排连线处是否有过热痕迹；
● 电缆、控制电缆有无损伤，尤其是与金属表面接触的表皮是否有割伤的痕迹；
● 电缆接线鼻的绝缘包扎带是否已脱落；
● 各风机是否运行正常。
5.6 [bookmark: _Toc19044_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6357]SVG 维护注意事项
SVG 系列产品在设计时已充分考虑到操作人员的安全，然而犹如其他任何功率装置一样，许多内部端子上存在足以致命的高电压。另外，散热器和其它一些内部元件温度较高，所以在接触和操作 SVG 时要遵循以下原则。
● 使用人员必须接受培训，熟悉 SVG 的结构，并掌握实际运行知识及注意事项。
● 只有经过上述培训的人员才允许操作、维护、维修 SVG。
● 检修时，严格遵守操作票制度，要确保 SVG 控制柜上的隔离开关断开， 并且有其他监护人员在场。
● 只有在装置不带电（高压电和控制电），并且不存在高温时才能接触柜内部件。
● 维护时必须遵守高压操作规程，如戴绝缘手套、穿绝缘鞋、戴安全眼镜等。
● 安装安全防护栏(标有高压危险) ，使用中不要将其挪为他用。
● 禁止把易燃材料(包括设备图纸和用户手册)放在 SVG 附近。
● 在处理或测量装置内部件时要谨慎操作，注意不要让仪表引线互联或接触其它端子。
● 禁止在主电路有电时断开散热风机电源，否则会引起设备故障。
● 在搬运 SVG 时，装车必须对称、平整；在卸货时确认用于放置的地面是水平的。
● 用户进行故障维护仅限于记录故障现象，并在必要时更换单元，进一步的维修应移交厂家进行处理。
● 更换单元必须在 SVG 停主电超过 15 分钟然后停掉控制电后方能进行。
● 任何不正确的操作都可能导致人员伤害或 SVG 损坏。
● 遵守在本手册中提及的其它安全注意事项，以防止人员伤亡和设备损坏。
● 断电插拨装置的各种插件。
● 不要触摸印制电路板上的芯片和器件。
● 使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测。
● 在对电流互感器进行操作前，应确保其副边保持短路。请勿断开工作中电流互感器的副边。














[bookmark: _Toc26771][bookmark: _Toc9746_WPSOffice_Level1]第6章 储存及安装
6.1 [bookmark: _Toc5098_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5021]概述
我公司贯彻质量第一、用户优先的原则，对 SVG 设计原理进行优化，在器件选型、生产制造、出厂测试、安装等各个环节都严格按质量标准执行，保证在正常使用条件下产品高可靠性稳定运行。
6.2 [bookmark: _Toc26315_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4062]验收
正确的验收程序由以下几部分组成：
● 核对发货清单，设备齐全
● 检查运输中可能发生的损坏
● 如有损伤，拍照留下证据以便向运输公司索赔
6.3 [bookmark: _Toc22268_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32362]储存
各种原因造成的 SVG 较长时间停机或存放等状况可能造成 SVG 故障率增加，为了避免此类情况的发生，请在较长时间的停机或存放时注意如下几点：
● 注意设备放置环境的状况应该与运行环境基本一致，即放置环境不得有灰尘、水滴，湿度不得超过 90%。
● 设备应该用防水薄膜覆盖，以免水滴与湿气不断侵入造成设备的故障。
● 设备内部应该放入吸水材料。
● 定期对设备进行排除水分的作业。
● 有条件的时候定期进行通电检查。
● 储存温度：-30～+70℃
● 相对湿度：月平均值不大于 90﹪(25℃)，无凝露；
● 振动（储存）：最大 0.3mm，最大 1m/s2（正弦）
● 振动（地震）：最大 9mm，最大 18m/s2（正弦）
● 冲击（储存和运输）：最大 100 m/s2
●  环境条件：无腐蚀性、易燃、易爆等危险物品
● 运输过程中必须小心轻放，严禁雨淋、暴晒、撞击及倒放
6.4 [bookmark: _Toc9822_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13960]机械安装
[bookmark: _Toc27065_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc14811]6.4.1 环境要求
为使 SVG 系列产品长期稳定可靠运行，对 SVG 的安装环境和电气使用条件做如下要求：
· 安装环境：
● 运行环境条件最低环境温度-20℃，最高环境温度 40℃。工作环境的温度变化应不大于 5℃/h。如果环境温度超过允许值，应考虑配备相应的空调设备。
● SVG 的标准产品安装高度要小于海拔 2000 米。若安装高度超过海拔2000 米,必须在设备订货时说明，以便采取特殊设计。
● 空间要求：装置正面距离墙壁的最小距离不得小于 1500mm，背面距离墙壁的最小距离不得小于 1000mm，侧面距离墙壁的最小距离不得小于1000mm，顶部距离设备间顶部最小距离不得小于 1500mm。
● 相对湿度的变化率每小时不超过 5%，避免凝露。
● 不要将 SVG 安装在有较大灰尘、腐蚀或爆炸性气体、导电粉尘等空气污染的环境里。
● SVG 安装地点所允许的振动条件：振动频率 10Hz--150Hz，当 SVG 由于安装台基振动可能产生共振时，应对设备采取减振措施，以避开共振频率。
· 电气使用条件：
● SVG 并网的输配电网电压波动限值不超过额定的输入电压的±10%。
● SVG 控制电源为50Hz 单相AC220V 或直流屏DC220V 和三相AC380V， 容量请参考随机运输的配线图，交流电压持续波动偏差为+7% -- -10%。
[bookmark: _Toc30818_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc18443]6.4.2 设备外形及柜体装卸和安装
以 10kV/4Mvar SVG 为例，其外型正视图如图 6.1 所示，外型左视图如图6.2 所示， 10kV/4Mvar SVG 外形尺寸： 4100mm( 长 )×2400mm( 高不含风机)×1400mm(深)。其它产品规格及其外形尺寸可参考表 3.2 和表 3.3 的内容。


[image: ]图 6.1 SVG-C4.0/10 正视图
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图 6.2	SVG-C4.0/10 左视图
SVG 系列产品设备安装时，应考虑通风散热及操作空间的需要，整套装置正面离墙距离不得小于 1500mm  ，装置背面离墙距离不得小于 1000mm，装置左右侧面离墙距离不得小于 1000mm，如图 6.3 所示。同时装置顶部与屋顶空间距离不得小于 1500mm。


[image: ]
图 6.3 SVG-C4.0/10 安装地基图
所有柜体应牢固安装于基座之上，并和厂房大地可靠连接。装置屏蔽层及接地端子 PE 也应接至厂房大地。各柜体之间应相互连接成为一个整体并要有可靠接地（接地电阻<500mΩ）。
安装过程中要防止装置受到撞击和震动，所有柜体不得倒置，倾斜角度不得超过 30°。装置安装场地应采取完善的小动物防护措施。
SVG 系列高压动态无功补偿装置在运输时，控制柜、功率柜和功率单元单独装运。功率单元备件（若有）、各柜顶的风机单独包装运输。
各柜体的底座有为使用叉车而设计的叉车孔，可用以下方式搬运：
1）吊车搬运
[image: ]吊车或倒链提升。最好用两根长度不小于 1.5m 的足够强度的金属梁，穿过柜体底座合适的叉车孔，前后两端用足够强度的绳索提升。在柜顶用加强梁进行支撑，以防止柜体变形，如图 6.4 所示：
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图 6.4  底部吊装搬运图
注意：在吊运时一定要注意绳索或金属梁穿在槽钢合适的叉车孔中，尽可能使吊装中心与所吊柜体的重心相吻合，而不是柜体的几何中心。
2）叉车搬运：使用叉车搬运时，叉车必须能承受相应重量，叉车的叉铲的长度不小于 1600mm,叉铲的宽度不大于 170mm，厚度不大于 50mm。如图 6.5 所示：
[image: ]






[bookmark: _Toc10954_WPSOffice_Level3]图 6.5  叉车搬运图
采用叉车运输方式前，需先拆下底座前后两侧的堵板，搬运就位后将堵板装回原位置。
4） 滚筒车：用滚筒车搬运时，必须将滚筒车放在底座槽钢的下面。如图 6.6所示：
[image: ]









图 6.6 滚筒车搬运示意图
[image: ]4）滚轮：在地板上并排放置许多滚轮，将机柜放在滚轮上面，循环移动滚轮进行搬运。滚轮的长度应大于柜体宽度。如图 6.7 所示
[bookmark: _Toc19542_WPSOffice_Level3]图 6.7 滚轮搬运示意图

6.5 [bookmark: _Toc2314_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17264]电气安装
电气安装主要包括柜体之间的连接线、现场到柜体的并网高压电缆以及接地电缆、现场到柜体的交流或直流 220V 和交流 380V 控制电源电缆、现场与柜体之间的控制及信号线的配线。
对外配线方法与配线标准：
1） [bookmark: _Toc409_WPSOffice_Level3]G31 机型高压电缆连接
● 确保输入电压满足要求；
● 确保电缆线的线径及耐压满足要求；
● [image: ]输入电缆线可靠连接在图 6.8 中蓝色框标识位置。
图 6.8	G31 机型三相主电缆连接端子
[bookmark: _Toc1933_WPSOffice_Level3]2）G40 机型高压电缆连接
● 确保输入电压满足要求；
● 确保电缆线的线径及耐压满足要求；
● 输入电缆线可靠连接在图 6.9 中蓝色框标识位置。
[image: ]
图 6.9	G40 机型三相主电缆连接端子
注：用户现场若有进线要求，请在技术合同中明确进线方式，不特别说明， 按下进线方式处理。
[bookmark: _Toc27175_WPSOffice_Level3]3）接地电缆连接
尽量选择和输入电缆线径相同的高压电缆，将设备底座上接地端子可靠连接到用户现场的就近接地点，确保接地电阻小于 500mΩ，以保证设备和人员安全。
[bookmark: _Toc29668_WPSOffice_Level3]4）控制电源电缆连接
设备需要用户现场提供稳定可靠的电源（交流 380V、交流220V或直流220V），电源容量及配线规格请参考随机配送的《SVG 控制柜外部接线端子图》建议用户采用三芯电缆提供散热离心风机的 380V 交流电源。
5） 网侧电流信号采样
● SVG 需要实时采样接入点对应的两相或三相网侧电流信息，用户应提供0--5A 或 0-1A 的标准电流信号，精度 0.2%--0.5%。
● 配线方式：根据采样点的距离，建议采用 2.5 mm2 以上的双芯屏蔽电缆。注：CT 采样线缆不能超过 4mm2，避免线缆太粗无法接入 SVG 端子排
● 具体接入点：参照随机用户图纸。
6）负载侧电流信号采样
● SVG 需要实时采样接入点对应的两相或三相负载侧电流信息，用户应提供 0--5A 或 0-1A 的标准电流信号，精度 0.2%--0.5%。
● 配线方式：根据采样点的距离，建议采用 2.5 mm2 的双芯屏蔽电缆。 注：CT 采样线缆不能超过 4mm2，避免线缆太粗无法接入 SVG 端子排
● 具体接入点，参照随机用户图纸。
7）通讯接口连接
● SVG 支持与上位机的通讯功能，通讯采用 RS485 接口或以太网接口，RS485 接口采用标准 Modbus 通讯协议，以太网根据 IEC-104 通讯规约进行通讯。
● 配线方式：建议采用多芯屏蔽通讯电缆。
● 具体接入点：参照随机用户图纸。
8）FC 投切控制接口接线
● 为满足更多工业现场，为用户提供更经济，更灵活的补偿方案，SVG 设计与 FC 配合使用接口，实现定补和动补的有效配合。SVG 标准配置输出 4 个无源节点，可用于控制现场的 4 级 FC 投切，若需要增加投切级数需另行说明。
● 配线方式，建议采用 1.5 mm2 以上安装电缆或屏蔽电缆连接。
● 具体接入点，参照随机用户图纸。
9）高压就绪和联跳高压接线
● 为确保系统可靠、安全运行，上级开关柜应提供一个无源节点，在开关柜给出高压电后，SVG 装置通过该节点检测高压电后，进入高压就绪状态。
● SVG 装置提供一个无源节点串联到开关柜的吸合回路中，在 SVG 主动退出或故障退出运行时，给出连跳高压状态量，使上级开关柜断开。
● 配线方式，建议采用 1.5 mm2 安装电缆或屏蔽电缆连接。
● 具体接入点，参照随机用户图纸。
10）电气安装注意事项
● 高压电缆必须经过严格的耐压测试。
● 非专业人员不可开柜门使用或检测。
● SVG 出厂前已作过耐压试验，不建议用户再对 SVG 进行耐压试验。不可将三相输入改成两相输入。
● 现场连接到 SVG 的信号线，布线时应该与强电电线分开布线，信号线最好采用屏蔽线，屏蔽线的一端可靠接地。
● 要一直保证 SVG 柜体和厂房大地的可靠连接，保证人员安全。
● 设备进行电气安装时，应为控制系统埋设专用接地极，要求接地电阻不大于 500mΩ。
● 线路接好后，要仔细检查，确保接线可靠无误。
● 仔细检查 SVG 容量、连线规格是否匹配，导线是否完好无损。


[bookmark: _Toc21522][bookmark: _Toc7504_WPSOffice_Level1]第7章 常见问题的处理

7.1 [bookmark: _Toc7294_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31661]概述
SVG 系列产品发生单元故障、系统故障后，系统会自动记录故障信息。故障一旦发生，系统报警并自动跳闸停机。只有故障彻底排除后才能重新开机。
故障发生时，SVG 并网主开关将自动分断。如果因为其他特殊原因主开关没有分断，用户可以用柜门的“急停”按钮将主开关强行手动分断。
7.2 [bookmark: _Toc26091_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4746]常见问题与处理对策
SVG具有高度的智能化水平和完善的故障检测电路，并能对所有故障提供精确的定位，在HMI页面上作出明确的指示。用户可以根据HMI显示的故障信息， 分别采取相应的处理措施。
主控软件和硬件检测故障和报警并将它们保存在控制系统存储器中，故障可以是直接检测到的硬件故障，也可能是由软件产生的。单元故障由每个功率单元内的控制系统自行检测，每个功率单元有自己的检测电路。主控系统根据发生故障的单元及故障的内容对单元故障进行解释、显示和记录。
通常，所有故障会使SVG立即停机，并网主开关断开，并给出联跳上级开关柜信号。用户可定义部分不影响SVG正常使用的轻故障，该部分故障发生时，报警将被显示和记录，但SVG会继续运行。一般故障的保护原因、保护类型及处理对策请参考如表7.1所示。
表7.1  故障的处理对策
	故障/异常
	可能的原因
	相应对策

	PLC 或 I/O 箱
通讯故障
	主控与 PLC 或 I/O 箱的连接线接触
不良。
	检查连接线情况并检查
插针是否锈蚀

	HMI 通讯故障
	主控与 HMI 的连接线接触不良。
	检查 485 通讯线连接情况

	柜门状态故障
	柜门打开
	检查柜门的关闭情况，调
整行程开关位置

	
单元过温
	1）风机不转或反转
2）柜门滤网灰尘过多通风不好
3）风道封闭不严
	1）检查风机
2）打扫柜门滤网
3）检查风道，做好封闭措施。

	
单元过压
	1） 单元母线电压取样后通讯部分
发生故障
2） 现场电磁干扰过大造成误动作
	1） 检查SVG 内部排线连
接情况。
2） 做好屏蔽措施。

	系统过压
	可能为电网发生故障
	等待恢复，复位。

	
单元过流
	1）单元过流误保护
2）系统电压故障，导致突变
	1）重新送电，复位后开
机
2）等待自动恢复

	


系统过流
	1) 系统负荷冲击过大；
2) 系统电压发生故障，导致突变；
3) SVG 运行容量过高过载
	1) 观察系统电压和负荷
冲击是否有异常；
2) 等待 SVG 自动复归；
3) 检查 SVG 输出电流互感器的接线是否正确，电流方向的定义是否正确


7.3 [bookmark: _Toc7097_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5723]如何更换故障单元
如果某一单元由于故障而不能正常工作，可以联系我公司购买同型号功率单元。在 SVG 停机断主电的情况下用该单元将故障单元替换。更换故障单元应遵照以下步骤进行：
第一步	 将 SVG 停机，点击分闸，并将控制柜柜门急停按钮按下；
第二步	 断开 SVG 上级开关柜断路器，且地刀可靠接地；
第三步	 观测 HMI 单元母线显示，确定单元母线电压变为 0V 后等待 10 分钟，将 QF1、QF2、QF3 断开；
第四步	 打开功率柜柜门，拔掉故障单元光纤头，盖好光纤帽，做好防理；
第五步	 将故障单元前后固定螺栓拆卸，沿轨道拔出（勿触碰光纤），注意轻拿轻放；
第六步	 将同种型号的单元沿轨道推入，按原来的连接方式连接好电缆/铜排及光纤；
第七步	 若没有同型号单元替换，且 SVG 不能长时间停机，可以将故障单元冗余，不影响设备正常运行，具体冗余方法请与厂家联系；
[bookmark: _Toc11196_WPSOffice_Level2]第七步	 按照操作手册，检查无问题后，系统重新送电投入运行
[bookmark: _Toc28763_WPSOffice_Level2]第八步	 与厂家联系维修故障单元
[bookmark: _Toc7522]第8章 服务及保修
 售前服务
为用户筹划，提出建议性的系统设计思路，提供技术咨询服务。
● 提出安装方案、环境要求。
● 预估运行效果。
 售后服务
● 免费培训操作人员，永远的免费咨询。
● 12 个月内免费保修（人为或错误操作造成的损坏除外）。
● 无论何时、何地使用本公司产品，终身保修。
 保修规则
● 保修范围
◇ 保修范围指 SVG 装置及本公司提供的附件；
◇ 在正常使用情况下，发生故障或损坏，本公司负责设备运行正常后的 12 个月以内的免费维修。
● 有限维修
本公司保修服务承诺不适用于下列情况：
◇ 超出保修期的产品或部件；
◇ 外部设备、非在本公司工厂装入、附加的第三方产品、零部件及用户提供的产品或零部件；
◇ 未按产品使用要求，未经本公司同意在非产品所规定的工作环境或其他错误下安装、保管及使用（例如温度过高、过低、湿度过高，电压或电流不稳定，输入不合适电压，操作失误等）造成的故障或损坏；
◇ 非本公司授权的安装、修理、更改或拆卸所造成的故障或损坏；
◇ 非本公司供应的零部件导致的故障或损坏；
◇ 因意外事故或其他外部因素（包括自然灾害、火灾、水灾、战争、暴力行为或其他类似事件）导致的故障或损坏
1

image1.jpeg




image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.jpeg




image10.png
Vsvg





image11.png




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png
g

Mgt jlells




image16.png
SVG—CL1/C1—|

E—AhE TR

0—FH Y T—FHE vk

6—6kV; 10—10K¥; 27.5—27. 5V
35—35K¥;





image17.png
HORAL |

734

(E¥RD





image18.png
34
(EHED

S%H

(i

1]

)




image19.png
il
| |
1 |
| |
| |
[ 1 |

| I
[ 1 |

i

BRE W

(€1 [0:21:2)]




image20.png
e Tl

REE





image21.png




image22.png
BRI

- E—
BEE wE
(iRED [0 )]





image23.png
B il
=S L
] o. > =+ [0
BEE K
@A [0:212)]





image24.png
&

8RNI

I EEEN

=3
i





image25.png
Al
e .
) e




image26.png
o m

BRE

wE





image27.png
(I
=





image28.png
L]

EXE

B





image29.png
RIE





image30.png
L

CT-Net
HLa EE
HLb
ﬁ PTa|
PTh
AN i
f CT-Load
EREE |
’ REAREH
worinn, #. waen PRI wnanrasas L
BHERA, aBER ; FREXELBEEH
BRLAELRY, RERE SYCTF BN FE Ak

PTc




image31.png
|

l_

|
I
|

-

|

w—
—

H.




image32.png




image33.jpeg




image34.jpeg




image35.png
RERRT

Al$ BlP Cl




image36.jpeg




image37.jpeg
[ wenvew




image38.jpeg
L [

(VTS A TR T R
== ; 5
01 0CCACIM GRS DO WOR ORI





image39.jpeg




image40.jpeg




image41.png




image42.png




image43.jpeg
= &= E

i spEm 0 | srsE 0 |

A s | [EERE o N EiSEA | |

5 [ZEE | i B i | [rrer | x|
%4 usB[ 0.00 | usc[ 0.00 | uca[ 000 |

ﬁ 22 UsB[ 0.00 | UBC ueal 000 | i%:

oEH| o.00 | /e[ 000 | w2cose| o oo Jv e[ 000 |

% VMAXI 0. 00 I VHI 0. 00 I VLI 0. 00 I VMINI 0. 00 I
BATER RS-4854& 011

I wen[mmi]  eswEmEL] a2 ol 5] 5] 5] weln

% = BE-KV  Bifi-A  Fh-Mvar |





image44.png
HEF

FHRE L

Bl

BERE BHEE Fip
BT ISR leegid
wEHE | | T | TS| T
FC Hf% BTEES T ZEREE | BT

ENE RS E BHHER Liilakct: !
EREE BT #iEER Lilak-=3
BRE R ETER w i
R IR HEHATS BEEF
HIR R FCHAS FEEF

| T RIAAIE Bl FEHLEE
PLC #7F





image45.jpeg
1 10:55:24 BINE: BHERSIRNEREEE

H5#=DSPeYR . 485.@ (5. MCBSP. EEPROME ===

B | 2% -





image46.jpeg
RE i | Irﬁ)ﬁzw:mw =0 2000/6

B Bk WE &R % LM

») ® ) v »)
FgE] 000 | #ERE[ 000 o
moma[ o _Jo #Ees[ o |

A45EH[ 000 |ivar EEEH[ 000 wvar DCSHRAE
Aorhm[ 0.00 Jw s 000 Jwer| ﬁ:l:]R
ESZALDDE |
ETHA 4c/oc|

L

w ® 2016 E117 7 B 17:28:52 EH#I— -





image47.jpeg
CHE (V)

B (V)

5| AT

11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

CH8 (V)

B (V)

ARE (V)

0

ETREL

Bl

10





image48.jpeg
S| at(e) Bifl (T) CGiH(C) |#S | sH(T) Bifl (C) Gifl (C)
1 0.0 0.0 0.0 11 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 12 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 13 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 14 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 15 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 16 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 ir 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 18 0.0 0.0 0.0
o 0.0 0.0 0.0 19 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 20 0.0 0.0 0.0





image49.jpeg
e TR L

1

2

3

4

9
10
11
12]]





image50.jpeg
FEAMBEE





image51.jpeg




image52.jpeg




image53.png
iy

iy





image54.png




image55.png
w

i

i

1

an

oanpn

Ere
TRRTARE. 2aF ST TR





image56.png
LLLL AR AT
FPER :

=
=

AR

= s T —





image57.jpeg




image58.jpeg
FHFRERF T 50mm,





image59.png
O

-

REEETT50m

e VN

& BN B
L7772




image60.jpeg




image61.jpeg




